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Standardanschlüsse
SekundärPrimärLängeGrößeSKB

Außengewinde
S=30,0mmG1XEA
S=30,0mmG1 1/4XF

Innengewinde
S=30,0mmG 1/2XOY
S=30,0mmG1XRA

Lötanschlüsse
S=30,0mm3/8"+10mmXNP
S=30,0mm1/2"+12mmXMC
S=30,0mm5/8"+15mmXOB
S=30,0mm7/8"+22mmXHC
S=30,0mm1 1/8"+28mmXIB
S=30,0mm1 3/8"+35mmXKC

Weitere Anschlussarten auf Anfrage!

Primär Sekundär

69

52
5

47
6

118
L+1..-2% S

Dateiname des Zeichnungsobjektes:          
GBS525-1704

Dateityp:
ASSEM

Dateiname der Zeichnung:                      
GBS525-1704

Kelvion Brazed PHE GmbH
Remsaer Straße 2a 

D-04603 Nobitz-Wilchwitz
Tel. 03447-5539-0

Fax. 03447-5539-30

Maßstab 1:4

 Datum   Name Benennung:                                   

Plattenwärmeübertrager
GBS525L/M/H

Bear. 06.04.2017 L.Huster

Gepr. 05.06.2020 C.Schmidt

(b) 2,55+0,210->2,4+0,2 17.10.19 Regen.
(b) 12+...->9+... 17.10.19 Regen. Zeichnungsnummer:                      

GBS525-1910_DE
Blatt1(b) Hinweis Anschlüsse 17.10.19 Regen.

(a) Hinweis Toleranz 14.01.19 Sacher  2 Bl.
Rev.    Änderung Datum Name

*Achtung: Anschlüsse können Einsatzgrenzen reduzieren!
**weitere auf Anfrage!
***gültig für 4 Anschlüsse Front, andere Stutzenanordnungen ziehen möglicherweise andere Werte nach sich.

GBS525H-..

t1: -196..+125 °C
t2: -196..+200 °C

P/S1: 36/34 bar
P/S2: 32/30 bar

DGRL (PED)
UL

L=9,0+2,56xN

100 1.4404 Kupfer 2,40+0,200xN 0,070x(N-2)GBS525M-.. L=9,0+2,58xN

GBS525L-..  L=9,0+2,59xN

Modelle Temperatur Druck
Zulassungen** L-Maß***

Max.
Platten-

anzahl (N) Platten Lot
Leer-

gewicht (kg) Fläche (m²)
Kelvion - PHE Einsatzgrenzen* Material

1:5
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